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СОДЕРЖАНИЕ Звукопоглощающие панели и объемные элементы Саундлюкс – фирменная разра-
ботка компании «Акустик Групп». Появление данного изделия на российском рынке 
обусловлено повышенным спросом на акустические материалы с максимальными 
требованиями к пожаробезопасности (классы КМ0/КМ1) и длительным сроком экс-
плуатации. 

Как правило, эти условия важны для помещений коммерческого назначения с тре-
бованиями к акустике – театры, кинотеатры, клубы, боулинги, фитнес-центры, спорт-
комплексы, а также производственные и технические помещения. 

На сегодняшний день панели Саундлюкс выпускаются в следующих модификациях: 

• Саундлюкс-Техно БТ – абсолютно негорючие стеновые панели стального цве-
та, обладающие непревзойденными огнестойкими характеристиками, так как  
состоят из комбинации камня и металла.

• Саундлюкс-Техно ЧТ – негорючие стеновые панели стального цвета, с приме-
нением уникальной чёрной стеклоткани. Обладают улучшенными визуальными 
характеристиками с классом КМ0. 

• Саундлюкс-Дизайн RAL – трудногорючие панели (КМ1), окрашенные по ката-
логу RAL.

• Саундлюкс-Дизайн PRO –  панели, применяемые в проектах с ограниченным 
бюджетом, где важны акустические параметры и допускается класс пожаробе-
зопасности КМ1.

• Саундлюкс-Баффл – подвешиваемые вертикально звукопоглощающие объём-
ные элементы.

• Саундлюкс-Баффл LED – уникальные подвешиваемые звукопоглощающие  
панели с интегрированной светодиодной системой освещения.

• Саундлюкс-Соло – горизонтальные подвесные звукопоглощающие панели.

• Саундлюкс-Соло LED – светодиодный светильник для создания единого ди-
зайна звука и света при монтаже совместно с Саундлюкс-Соло. 

Благодаря лёгкой системе крепления стеновые панели удобны в монтаже на стены. 
А подвесные элементы Саундлюкс-Баффл и Саундлюкс-Соло позволяют решать за-
дачи по коррекции акустики помещения в тех случаях, когда применение стандарт-
ных звукопоглощающих панелей на потолке невозможно.
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Особенности
• в конструкции применяется негорючая базальтовая ткань (НГ)
• уникальное решение с реальным классом пожаробезопасности КМ0 
• эффективное поглощение при монтаже без относа
• лёгкий монтаж
• высокая механическая прочность лицевой поверхности

Реверберационные коэффициенты звукопоглощения

Область применения
• технические помещения
• производственные цеха с шумным оборудованием
• спортивные комплексы, боулинги
• кинотеатры,  клубы

Состав
• минеральная плита из базальтового волокна (НГ) 
• акустическая базальтовая ткань (НГ)
• кассета из перфорированной оцинкованной стали (НГ)
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Размер панелей, мм 3000х300х40 2500х300х40

Площадь, м2 0,9 0,75

Вес, кг 8 6,7

Физико-технические характеристики

Абсолютно негорючие панели для технических помещений (КМ0)

БТ 
базальтовая ткань
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Особенности
• в конструкции применяется негорючая черная ткань (НГ)
• презентабельный внешний вид
• возможность окраски специальными огнестойкими красками  (24 цвета)
• уникальное решение с реальным классом пожаробезопасности КМ0 
• лёгкий монтаж
• высокая механическая прочность лицевой поверхности

Реверберационные коэффициенты звукопоглощения

Состав
• минеральная плита из базальтового волокна (НГ) 
• акустическая ткань из стекловолокна чёрного цвета (НГ)
• кассета из перфорированной оцинкованной стали (НГ)

Частота,  Гц
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Абсолютно негорючие панели для общественных помещений (КМ0)

Область применения
• офисные помещения, конференц-залы
• гостиницы, учреждения здравоохранения
• спортивные комплексы, боулинги
• кинотеатры,  клубы

Физико-технические характеристики

Размер панелей, мм 3000х300х40 2500х300х40

Площадь, м2 0,9 0,75

Вес, кг 8 6,7

ЧТ 
черная ткань
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Особенности
• класс пожаробезопасности КМ1
• презентабельный внешний вид
• лёгкий монтаж
• высокая механическая прочность лицевой поверхности

Область применения
• офисные помещения, конференц-залы
•  гостиницы, учреждения здравоохранения
•  спортивные комплексы, боулинги
• кинотеатры,  клубы
• технические помещения 
• производственные цеха с шумным оборудованиемСостав

• минеральная плита из базальтового волокна (НГ) 
• акустическая ткань из стекловолокна чёрного цвета (НГ)
• кассета из перфорированной оцинкованной стали (НГ)
• порошковая краска

Частота,  Гц

Реверберационные коэффициенты звукопоглощения
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Размер панелей, мм 3000х300х40 2500х300х40

Площадь, м2 0,9 0,75

Вес, кг 8 6,7

Физико-технические характеристики

Панели из негорючих компонентов, окрашенные порошковой краской (КМ1)

RAL 
любой цвет
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Саундлюкс Дизайн
Особенности
• класс пожаробезопасности КМ1
• бюджетное решение
• лёгкий монтаж
• высокая механическая прочность лицевой поверхности
• окраска в любой цвет по каталогу RAL

Реверберационные коэффициенты звукопоглощения

Область применения
• офисные помещения, конференц-залы
• гостиницы, учреждения здравоохранения
• спортивные комплексы, боулинги
• кинотеатры,  клубы
• технические помещения
• производственные цеха с шумным оборудованием

Состав
• кашированная минеральная плита из базальтового волокна (Г1) 
• акустический стеклохолст чёрного цвета (Г1)
• кассета из перфорированной оцинкованной стали (НГ)
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Панели, изготовленные из трудногорючих компонентов (КМ1)

PRO 
профессиональная
серия

Размер панелей, мм 3000х270х50 2500х270х50

Площадь, м2 0,9 0,75

Вес, кг 8 6,7

Физико-технические характеристики
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Особенности
• монтаж в помещениях с потолками любой высоты и сложности
• презентабельный внешний вид
• уникальное решение с реальным классом пожаробезопасности КМ0 (НГ)
• возможность окраски специальными огнестойкими красками (НГ)
• возможность окраски в любой цвет по каталогу RAL (Г1)
• лёгкий монтаж (две точки крепления)

Реверберационные коэффициенты звукопоглощения

Область применения
• офисные помещения, конференц-залы
• гостиницы, учреждения здравоохранения
• спортивные комплексы, боулинги
• кинотеатры,  клубы
• технические помещения
• производственные цеха с шумным оборудованием

Состав
• минеральная плита из базальтового волокна (Г1) 
• акустическая ткань из стекловолокна чёрного цвета (Г1)
• каркас из оцинкованной стали (НГ)

Частота,  Гц

Ко
эф

ф
иц

ие
нт

 з
ву

ко
по

гл
ощ

ен
ия

Размер панелей, мм 1200х300х50 1200х600х50 1200х600х100

Вес, кг 5 7,5 12,5

Физико-технические характеристики

Звукопоглощающие вертикальные подвесные элементы 
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Особенности
• система освещения интегрирована в акустическую панель
• единая архитектура освещения и акустики в помещении
• одновременный монтаж системы освещения и звукопоглотителей
• энергосберегающие светодиодные светильники
• возможность окраски в любой цвет по каталогу RAL

Дизайн светильников
Вариант 1 
В нижней грани панели устроены специальные отверстия, через которые исхо-
дит свет. Сам источник света, при этом, интегрирован внутрь панели.

Вариант 2 
К нижней плоскости каркаса крепится конструкция светильника, при этом 
свет идёт непрерывной линией по всей нижней грани.

Область применения
• офисные помещения, конференц-залы
• гостиницы, учреждения здравоохранения
• спортивные комплексы, боулинги
• кинотеатры,  клубы
• технические помещения
• производственные цеха с шумным оборудованием

Состав
• минеральная плита из базальтового волокна (НГ) 
• акустический стеклохолст чёрного цвета (Г1)
• каркас из оцинкованной стали (НГ)
• светодиодный светильник

Характеристики светильников
Вариант 1 Вариант 2

Потребляемая мощность, Вт 15 31 

Количество светодиодов, шт - -

Световой поток светильника (Та=25°С), Лм 1600 3590

Цветовая температура, К 3000-5000 3000-5000

Уникальные акустические элементы со встроенным LED освещением

Размер панелей, мм 1200х300х50 1200х600х50 1200х600х100

Вес, кг 5 7,5 12,5

Физико-технические характеристики



13

Саундлюкс-Баффл Тип 1

Саундлюкс-Баффл Тип 2



14

Саундлюкс Соло
П

ОД
ВЕ

СН
Ы

Е 
О

БЪ
ЕМ

Н
Ы

Е 
 Э

Л
ЕМ

ЕН
ТЫ

Особенности
• монтаж в помещениях с потолками любой высоты и сложности
• презентабельный внешний вид
• уникальное решение с реальным классом пожаробезопасности КМ0 (НГ)
• возможность окраски специальными огнестойкими красками (НГ)
• возможность окраски в любой цвет по каталогу RAL (Г1)
• лёгкий монтаж

Реверберационные коэффициенты звукопоглощения

Область применения
• офисные помещения, конференц-залы
• гостиницы, учреждения здравоохранения
• спортивные комплексы, боулинги
• кинотеатры,  клубы
• технические помещения
• производственные цеха с шумным оборудованием

Состав
• минеральная плита из базальтового волокна (НГ) 
• акустическая ткань из стекловолокна чёрного цвета (НГ)
• каркас из оцинкованной стали (НГ)

Частота,  Гц
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Размер панелей, мм 1200х300х50

Вес, кг 5

Физико-технические характеристики

Звукопоглощающие горизонтальные подвесные элементы
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Особенности
• единая архитектура освещения и акустики в помещении
• энергосберегающие светодиодные светильники
• возможность окраски в любой цвет по каталогу RAL

Область применения
• офисные помещения, конференц-залы
• гостиницы, учреждения здравоохранения
• спортивные комплексы, боулинги
• кинотеатры,  клубы
• технические помещения
• производственные цеха с шумным оборудованием

Состав
• светодиодный светильник
• корпус светильника из оцинкованого металла  

с полимерным покрытием

Размер панелей, мм 1200х210х50

Вес, кг 2,5

Физико-технические характеристики

Характеристики светильника
Потребляемая мощность, Вт 28 

Количество светодиодов, шт 36

Потребляемый ток светильника, А 0,13

Световой поток светильника (Та=25°С), Лм 2997

Цветовая температура, К 4700-5300

Ресурс работы светильника не менее, ч 50 000

Саундлюкс Соло LED
Подвесные элементы со встроенным LED освещением
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Архитектурное бюро «Архиматика», г. Киев

Саундлюкс-Баффл LED
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OffShor Bar, г. Москва

Саундлюкс-Техно, окрашенный в черный цвет
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Завод «Knauf», г. Красногорск

Саундлюкс-Техно
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ДК Гайского перерабатывающего комбината, г. Гай Оренбургская обл.

Саундлюкс-Техно
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Казанский вертолетный завод , г. Тетюши

Саундлюкс-Техно
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ЖК «Снегири» (техническое помещение), г. Москва

Саундлюкс-Дизайн Pro
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Большой зал спортивно-концертного комплекса, г. Курск

Саундлюкс-Баффл, Саундлюкс-Техно
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Монтажная схема
для стеновых звукопоглощающих панелей Саундлюкс-Техно и Саундлюкс-Дизайн

Разнополочные  
П-профили

Верхний П-профиль крепится  
узкой полкой к стене через  
клипсу 0214 с шагом 400мм

Для обхода дверных и оконных 
проемов, а также других  
конструкций применяется 
П-профиль

Нижний П-профиль крепится  
к стене широкой полкой

Крепление панели к стене  
осуществляется при помощи  

фиксирующей пластины панели  
через саморез или дюбель-гвоздь

Ряд начинается с установки П-профиля  
в вертикальном положении

Панели подрезаются в соответствии  
с требуемыми размерами

Крайняя панель стягивается 
с П-профилем посредством 

вытяжных заклепок

Для монтажа панелей Саундлюкс  
используют разнополочный  

П-профиль, который крепится 
через саморез или дюбель-гвоздь
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У первой панели направляющие пластины 
обрезаются. Панель заводится в П-профиль.

П-профиль

Принцип установки стеновых 
панелей

Варианты оформления горизонтального 
стыка между рядами панелей

Заглушка

Разнополочный 
П-профиль

Фиксирующая пластина крепится 
через саморез или дюбель-гвоздь

Направляющая пластина заводится  
за панель без дополнительной фиксации

Омега-профиль 
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Инструкция по монтажу
для стеновых звукопоглощающих панелей Саундлюкс-Техно и Саундлюкс-Дизайн
1. Стеновые панели Саундлюкс монтируются 

на ровную поверхность, например, на кир- 
пичную или бетонную стены со слоем шту-
катурки, гипсокартонную перегородку или 
облицовку. При необходимости поверхность 
дополнительно выравнивается. Монтаж 
панелей осуществляется вплотную к стене 
без зазоров.

2. Панели устанавливаются в вертикальном 
или горизонтальном положении в один 
или несколько рядов по высоте. Вначале 
устанавливают направляющие из разно-
полочных П-профилей, которые монтируют 
сверху и снизу вдоль стен. Панели начинают 
устанавливать снизу, по направлению слева 
направо.

3. Нижний П-профиль монтируется широкой 
полкой к стене и крепится непосредствен-
но к полу. Если пол неровный или монтаж 
панелей необходимо проводить не от пола, 
профиль крепят к стене.

4. Верхний П-профиль закрепляется узкой 
полкой к стене и крепится через фиксирую-
щие пластины 0214 с шагом 400мм.  
Расстояние между лицевыми частями 
верхнего и нижнего П-профиля соответ-
ствует высоте панели плюс 15мм.

5. При установке панелей в несколько рядов по 
высоте, а также при горизонтальном монтаже 
панелей на стыках применяются: два ряда 
П-профилей или один Омега-профиль. 

6. Установка панелей: панель заводится в верх-
ний П- профиль,  утапливается к стене вплот-
ную, опускается в нижний профиль, задвига-
ется до упора вбок (при этом направляющие 
пластины должны зайти за предыдущую 
панель) и закрепляется саморезами через 
фиксирующую пластину. При монтаже первой 
панели направляющие пластины удаляются.

7. Металлическая кассета панели подрезается 
углошлифовальной машиной, а внутренний 
слой обрезается острым ножом. 

8. При монтаже подрезанной крайней панели, 
торцевой П-профиль монтируется корот-
кой полкой к стене. Панель заводится в 
П-профиль, утапливается вплотную к стене, 
сдвигается вбок и фиксируется при помощи 
заклёпок к профилю.
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Монтажная схема
для стеновых звукопоглощающих панелей Саундлюкс-Баффл и Саундлюкс-Соло

Монтажная схема панелей Саундлюкс-Баффл  
и Саундлюкс-Баффл LED

Металлический трос D=2мм

Металлический трос D=2мм
Зажим для троса 

Зажим для троса

Монтажная схема панелей Саундлюкс-Соло  
и Саундлюкс-Соло LED
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МОСКВА
115054, г. Москва,
ул. Новокузнецкая, д. 33/2, оф. 21
Тел.: +7 (495) 785-10-80
E-mail: sales@acoustic.ru
www.acoustic.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
197342, г. Cанкт-Петербург,
Деловой квартал «Прогресс Сити»
наб. Черной Речки, д. 41, корп. 11, оф. 316
Тел.: +7 (812) 644-43-40
E-mail: spb@acoustic.ru
www.acoustic.ru

КАЗАНЬ
420107, г. Казань, 
ул. Марселя Салимжанова, д. 2В,
Бизнес-центр «Сакура», оф. 310
Тел.: +7 (843) 212-01-43
E-mail: volga@acoustic.ru
www.acoustic.ru

КРАСНОДАР
350051, г. Краснодар,  
ул. Монтажников, д. 1/4,
Бизнес-центр «SAS», оф. 1405
Тел.: +7 (861) 212-55-84
E-mail: rostov@acoustic.ru
www.acoustic.ru

РОСТОВ-НА-ДОНУ
344090, г. Ростов-на-Дону, 
 ул. Доватора, д. 152/4
Тел.: +7 (863) 220-92-46
E-mail: rostov@acoustic.ru
www.acoustic.ru

УФА
450078, г. Уфа,  
ул. Революционная, д. 221
Офисный центр «Альдо»
Тел.: +7 (347) 244-66-66
E-mail: ural@acoustic.ru
www.acoustic.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ
620100, г. Екатеринбург,
ул. Сибирский тракт, д. 8Б, оф. 231
Тел.: +7 (909) 001-01-35
E-mail: ural@acoustic.ru
www.acoustic.ru

АЛМАТЫ
050060, Казахстан, г. Алматы, 
ул. Жарокова, д. 285А, оф. 502
Тел.: +7 (727) 390-23-80
E-mail: almaty@acoustic.ru
www.acoustic.kz

КИЕВ
04073, Украина, г. Киев,
ул. Куреневская, д. 18, оф. 504
Тел.: +38 (044) 251-21-21
E-mail: info@shumanet.ua
www.shumanet.ua

МИНСК
220125, Республика Беларусь,  
г. Минск, ул. Гинтовта, д. 1, оф. 205
Тел.: +375 (17) 218-16-11
E-mail: minsk@acoustic.ru
www.acoustic-group.by


